
 

Diam. Ext. Largo Espesor Código Euros/tubo

32mm 5m 3´0mm 03STUBB325F 6,98 4,5

40mm 5m 3´0mm 03STUBB405F 8,88 5,65

50mm 5m 3´0mm 03STUBB505F 11,29 7,32

75mm 3m 3´0mm 03STUBB753F 10,41 6,75

90mm 3m 3´0mm 03STUBB903F 11,98 7,95

110mm 3m 3´2mm 03STUBB1103F 14,40 9,57

125mm 3m 3´2mm 03STUBB1253F 18,24 12,07

160mm 3m 3´2mm 03STUBB1603F 23,53 15,55

200mm 3m 3´9mm 03STUBB2003F 36,69 23,75

Diam. Ext. Largo Espesor Código Euros/tubo Diam. Ext. Largo Espesor Código Euros/tubo

75mm 3 3´0mm 03STUB3K753 7,51 1,21 75mm 3 3´0mm 03STUB3KJ753 9,22

90mm 3 3´0mm 03STUB3K903 8,63 1,39 90mm 3 3´0mm 03STUB3KJ903 9,31

110mm 3 3´2mm 03STUB3K1103 11,36 1,83 110mm 3 3´2mm 03STUB3KJ1103 12,20

125mm 3 3´2mm 03STUB3K1253 12,91 2,08 125mm 3 3´2mm 03STUB3KJ1253 13,92

160mm 3 3´2mm 03STUB3K1603 16,64 2,68 160mm 6 3´2mm 03STUB3KJ1603 17,02

200mm 3 3´9mm 03STUB3K2003 24,46 3,94 200mm 6 3´2mm 03STUB3KJ2003 25,96
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Características: Resistencia impacto <10%

Tª reblandecimiento VICAT >79ºC

Resistencia a la llama Autoextinguible

TUBERIA FLEXIBLE (HIDROTUBO)

Diam. Ext. Espesor Largo Código Euros/tubo

20mm 20x16 50m 121016 1,536 0,7

25mm 25x20 50m 121020 1,979 0,87

32mm 32x27 50m 121027 2,305 1,01

40mm 40x35 50m 121035 2,561 1,24

50mm 50x43 50m 121043 4,679 2,14

63mm 63x55 50m 121055 7,690 3,34
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SERIE "3KKK-ESTRUCTURADA" 

CON JUNTA ELASTICA
CERTIFICADO AENOR - NORMA UNE-1453

SERIE "B" ENCOLAR
CERTIFICADO AENOR - NORMA UNE-1329 Y UNE 13501-1

SERIE "3KKK-ESPUMADA"

ENCOLAR
CERTIFICADO AENOR - NORMA UNE-1453

Tuberías indicadas para todo tipo de aguas usadas calientes hasta 
80°C y desagües de aparatos electrodomésticos, evacuación de 
aguas pluviales y residuales, y ventilación primaria y secundaria 

Tubería en PVC flexible con espiral de 
PVC rígido, con pared interna y externa 
lisa. 
Desagües de aparatos de climatización y 
sanitarios. Instalaciones de bombeo en 
piscinas. 
Temperatura de uso: -10ºC +60ºC 
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