CONTADORES DE AGUA
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CONTADOR DE AGUA MAGNETICO DE PEQUENO CALIBRE
AGUA FRIA (8110) No incluido el precio de los racores
Ta Calibre Rosca Caudal Longitud P.V.P.
Codigo contador contador nominal Euros
30°C 03LCONC08550 15mm 3/4"-3/4" 2,5 m3/h 115mm 33,00
03LCONC08540 13mm 3/4"-7/8" 2,5 m3/h 115mm 33,00
03LC08560 13mm 1"-1" 4,0 m3/h 130mm 36,80
elster
Iberconta AGUA CALIENTE (S110) No seincluido el precio de racores
Ta Calibre Rosca Caudal Longitud P.V.P.
Cddigo contador contador nominal Euros
Esfera orientable 90°C 03LCONCO8590 15mm 3/4"-3/4" 2,5 m3/h 115mm 52,00
o
de 360 RACORES salida 2 piezas
Modelo Racor Contador Euros
C32105 3/4"a 1/2" 15mm 6,25
C32100  3/4"+7/8"a1/2"  13mm 6,69
C32110 1" a 3/4" 20mm 10,25

Contador de chorro unico adecuado para la medicion del agua domiciliaria.
Contador preparado para medir caudales nominales de entre 2,5 y 4 m3/h, con una precisiéon R80 para instalacion en horizontal..

CONTADOR DE AGUA DE MEDIO CALIBRE

AGUA FRIA (M120) No se incluye el precio de los racores

Calibre Rosca Caudal P.V.P.

Ref. contador contador nominal Longitud Euros
C29305 25mm 11/4" 6,3 m3/h 260mm 151,00
e | St e r 29310 30mm 11/2" 10,0 m3/h 260mm 163,27
29315 40mm 2" 16,0 m3/h 300mm 215,72

Iberconta
RACORES salida 2 piezas

Modelo Racor Contador Euros

C32120 11/4"a 1" 25mm 22,78

C32130 11/2"a 1/4"  30mm 27,87

C32135 2"a11/2"  40mm 35,69

El contador M120 pertenece a la familia de contadores de chorro mdltiple.
Perfecto para la medicién de agua en caudales medianos.

Contador GRAN CALIBRE WMAP EVO tipo WOLTMANN R100
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Pre-equipado para emisor en

su version estandar

B AGUA FRIA (CWEVO)

I CONTHIDRA DN Q3 Long. Ta P.V.P.

S Ref. mm m3/h mm °C Euros
CWEV0040100050 50 40 200 50 0,00
CWEV0063100065 65 63 200 50 0,00
CWEV0100100080 80 100 225 50 0,00
CWEV0160100100 100 160 250 50 0,00
CWEV0250100150 150 250 300 50 0,00
CWEV0400100200 200 400 350 50 0,00

H Inserto de medicion desmontable
m Pérdida de carga reducida
m Descarga hidraulica del soporte para una estabilidad de medicion duradera

B Para agua fria de hasta 30 °C con seguridad hasta los 50 °C
m Para posiciones de montaje horizontales, verticales e inclinadas

H Posibilidad de montaje postenior de emisores de impulsos activos y pasivos

IMAGUA

Medida

Euros

50x30x13cm

20,84
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