
MANGUITO_Ref.0022 ENLACE RM_Ref.0017 ENLACE RH_Ref.0012 CODO_Ref.0052 
    

Medida P.V.P. Medida P.V.P. Medida P.V.P. Medida P.V.P.

20mm 3,95 20-1/2" 2,51 20-1/2" 2,51 20mm 4,80

25mm 6,12 25-3/4" 3,82 25-3/4" 3,89 25mm 7,75

32mm 9,72 32-1" 6,11 32-1" 6,13 32mm 12,20

40mm 15,16 40-11/4" 10,07 40-11/4" 10,06 40mm 19,37

50mm 24,79 50-11/2" 14,73 50-11/2" 14,56 50mm 30,07

63mm 40,53 63-2" 25,27 63-2" 25,20 63mm 51,38

CODO RH_Ref.0047 TE_Ref.0032 TE HEMBRA_Ref.0037 CODO RM_Ref.0042
    

Medida P.V.P. Medida P.V.P. Medida P.V.P. Medida P.V.P.

20-1/2" 3,38 20mm 6,95 20-1/2" 5,35 20-1/2" 3,51

25-3/4" 5,07 25mm 10,72 25-3/4" 8,23 25-3/4" 5,03

32-1" 7,99 32mm 16,87 32-1" 13,22 32-1" 7,97

40-11/4" 13,34 40mm 27,38 40-11/4" 21,75 40-11/4" 14,13

50-11/2" 21,45 50mm 44,09 50-11/2" 34,04 50-11/2" 19,87

63-2" 35,67 63mm 74,61 63-2" 57,43 63-2" 34,23

CODO PLACA_Ref.0049

 

Medida P.V.P.

20-1/2" 4,78

25-3/4" 6,81

32-1" 10,14

C. ESGON, S.L. Pontevedra  Tlfs.: 986-87.55.77  986-86.42.21   / A Vcihona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.62

 
 
 
 

Sistema RAC-GE de Genebre 

 
• El sistema de apriete RAC-GE de GENEBRE para la unión hermética de tuberías de 

plástico garantiza una máxima seguridad y fiabilidad para la conexión de tubos en 
instalaciones tanto hidrosanitarias  como de calefacción. 

 
• Diseñado para la unión de tubos de polietileno de baja y alta densidad y su geometría 

simétrica permite que sea montado en cualquier posición 
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