
LLAVE ROSCADA DETENTOR ROSCADO LLAVE PARA BICONOS DETENTOR OVALILLOS

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

1156 38 3/8" 9,34 8,72 1216 38 3/8" 8,70 8,4 1056 38 3/8" 9,37 8,51 1106 38 3/8" 8,76

1156 12 1/2" 11,55 9,74 1216 12 1/2" 10,95 9,7 1056 12 1/2" 11,08 9,54 1106 12 1/2" 10,25

Conexión

macho

 LLAVE PARA BICONOS DETENTOR PARA BICONOS

LLAVE ROSCADA DETENTOR ROSCADO Conexión macho Conexión macho

Artículo Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Artículo Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

1115 3/8" 11,53 11,3 1015 3/8" 10,78 10,57 81210 3/8" 11,69 11,46 87210 3/8" 9,10

1125 1/2" 13,16 12,9 1025 1/2" 12,43 12,19 82210 1/2" 11,69 11,46 1220 1/2" 9,10

   

LLAVE TERMOST. ROSCADA LLAVE TERMOST. PARA BICONOS LLAVE TERMOST. PARA BICONOS LLAVE TERMOST. ROSCADA

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

1620 38 3/8" 14,43 12,1 1610 38 3/8" 14,76 12,38 67190 3/8" 12,53 12,29 67150 3/8" 11,81

1620 12 1/2" 16,28 13,65 1610 12 1/2" 16,30 13,67 67490 1/2" 12,53 12,29 67450 1/2" 13,86

 

 CABEZAL TERMOSTATICO 

LLAVE TERMOST. BICONOS DETENTOR PARA BICONOS SENSOR LIQUIDO

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

500805 1/2" 12,73 9,7 500053 1/2" 8,00 5,2 501172 M03x1,5 11,56

 

Código Medida P.V.P.

Código Medida P.V.P. Artículo Medida P.V.P. 52310 1/2" 42,74 40,32
1436 1/2" 53,85 51,43 52710 1/2" 28,31 20,14  

Código Medida P.V.P.

Código Medida P.V.P.  52110 1/2" 42,74 40,32

1437 1/2" 53,85 51

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlf.986-86.42.21  Fax:986-86.32.21 /  A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63

Izquierda

Derecha

Cabeza izqda. 

Cabeza dcha.

* Especial radiadores toallero

• Mantiene una pérdida de carga constante 

+ + 
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MONOTUBO "MONOSTILE" MONOTUBO "ECOSTILE"
Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.  

14501212 1/2" 30,78 25,83 1455 1212 1/2" 26,77 22,45
14503414 3/4" 31,33 26,28 1455 3412 3/4" 27,62 23,17

CABEZAL EROSO
Artículo P.V.P. CABEZAL CAPSULA LIQUIDA 
CT211400 21,14 20,72 Artículo P.V.P.

* Blocaje de maneta 1824 22,65 20,5 Medida P.V.P. Medida P.V.P.
12 a 22mm 0,70 0,7 12 a 22mm 0,77

 

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

6055-58190 16x2´0 5,00 4,62 6052-58173 16x2´2 4,17 4,24 8427-14 14mm 2,42 2,13 500157 12mm 2,22

6055-44191 18x2´0 5,00 4,62 6052-58262 16x1´8 4,17 4,24 8429-15 15mm 2,26 2,13 500025 15mm 2,17

6055-80192 20x2´5 5,00 4,62 6052-4443 18x2´5 4,17 4,24 8429-16 16mm 2,26 2,13 500026 16mm 2,23

6052-80214 20X1´9 4,17 4,24 8429-18 18mm 2,26 2,13 500417 18mm 3,59

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

13727 16x2´0 4,490 4,4 13768 16x2´0 4,203 3,965 5139 15mm 2,660 2,605

13667 18x2´0 4,580 4,485 15700 16x1´8 4,203 3,965 5141 16mm 2,660 2,605

13670 20x2´0 4,580 4,485 18873 20X1´9 4,203 3,965 5427 18mm 2,660 2,605

1,25

1,75

1,75

2

AUTOMATICO "TACO-VENT"

PURGADOR Manual METAL MPS Código Medida P.V.P. 2,98 TAPON PURGADOR MINI 

Código Medida P.V.P. 0,8 240.5417.000 1/8" 3,65 5,9 Código Medida P.V.P.  

105018 1/8" 1,647 240.5419.000 3/8" 6,63 8,2 87A25D-I 1" 8,24 11,3

240.5420.000 1/2" 8,76

 

 

PURGADOR  BOYA RECTO "TACO HY-VENT" PURGADOR BOYA RECTO PURGADOR BOYA ANGULAR 

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

242.5072.000 3/8" 8,24 7,9 2050-38 3/8" 9,49 9,5 2060-38 3/8" 9,88 10,7

2050-12 1/2" 9,75 10,05 2060-12 1/2" 10,31 10,7

13,75

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlf.986-86.42.21  Fax:986-86.32.21 /  A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63
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VALVULA DE VACIADO 

 Accionamiento por destornillador M/H VALVULA DE VACIADO CON TAPON 

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

R609Y012 3/8" 7,20 5,25 6 R608Y013 1/2" 10,25 7

R609Y013 1/2" 7,74 5,4 R608Y014 3/4" 13,15 9

R609Y014 3/4" 10,65 7,52

   

  

CON PORTAMANOMETRO H-H CON MANOMETRO H-H 1/2"H-1/2"H 1/2"H-3/4"H
  

7,905

11,3

ACS 11,3 ACS

Código Medida P.V.P. 11,3 Código Medida P.V.P.

1/2"H-3/4"H 9,3 1/2"H-3/4"H 14,4 1065-0-16 6 bar 9,80 11,3 1095-0-06 6 bar 11,36

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. 1065-0-17 7 bar 9,80 11,3 1095-0-07 7 bar 11,36

1055-0-56 3bar 11,43 101540N 3bar 17,62 1065-0-18 8bar 9,80 1095-0-08 8bar 11,36

1055-0-57 3,5bar 11,82        

CALEFACCION CALEFACCION

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

1000-0-16 3bar 8,95 1055-0-06 3bar 10,38

1000-0-18 4bar 9,26 1055-0-08 4bar 10,38

1000-0-26 6bar 9,26 1056-0-06 6bar 10,38

1000-0-27 7bar 9,26 1056-0-07 7bar 10,38

1000-0-28 8bar 9,26 1056-0-08 8bar 10,38

     

21,318

 

H/H GRAN CAPACIDAD Código Medida P.V.P.  2"H-11/2"H
1"-11/4"

1140-0-30 3bar 56,46 112

1140-0-50 5bar 56,46 112

11/4"-11/2"

1145-0-30 3bar 152,48 180

1145-0-40 4bar 152,48 180

1145-0-50 5bar 152,48 180
11/2"-2"

1150-0-40 4bar 296,59 220
1150-0-50 5bar 296,59 220 Código Medida P.V.P.

1150-0-70 7bar 296,59 1155-0-80 8bar 296,59 296

 
GRUPO SEGURIDAD 4 SERVICIOS GRK "GRUMIX"

VALVULA LLENADO AUTOM. Cromada sin manómetro

Consigue una distribución constante de A.C.S. 

  

  

  Código Medida P.V.P.

  2100 1/2" MH 48,65 42

Código Medida P.V.P.

870020 3/4" 7bar 44,52 32,16 3,72

Descarga: 4000 l/h a 1 bar 

Retención, seguridad, descarga, cierre y apertura manual

Especial para acumuladores y termos

GRUPO SEGURIDAD GRK "GRUMIX" 4 SERVICIOS 3/4" M/H "POTERMIC"  REF.870020

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlf.986-86.42.21  Fax:986-86.32.21 /  A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63
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ELECTROVALVULA NORMALMENTE CERRADA SERVOCOMANDADAS ELECTROVALVULA NORMALMENTE ABIERTA SERVOCOMANDADA

Con bobina 230VAC 50HZ y Conector Con bobina 230VAC 50HZ y Conector

Membrana en NBR (10ºC +90ºC) Membrana en NBR (10ºC +90ºC)

Presión Presión

Código Medida máxima P.V.P. Código Medida máxima P.V.P.
861410N12 1/2" 15 bar 91,32 21,317 871410N12 1/2" 15 bar 94,24

861510N20 3/4" 15 bar 99,87 24,773 871510N20 3/4" 15 bar 100,18

861610N25 1" 12 bar 102,69 38,596 871610N25 1" 12 bar 111,24

861710N32 11/4" 12 bar 248,95 151,25 871710N32 11/4" 12 bar 248,95

861810N39 11/2" 10 bar 286,67 255 871810N39 11/2" 10 bar 298,68

    279     

 

MEZCLADORA  "T.-MIX" MEZCLA TACO-NOVAMIX STD.40/70

Código Medida P.V.P.

252.6023.104 1" 133,65

53,22 Código Medida P.V.P. 252.6024.104 11/4" 133,65

 154813 3/4" 50,29 42,42

67,02 154814 3/4" 82,73 66,5 Código Medida P.V.P.

252.6003.104 1" 121,14

252.6004.104 11/4" 136,15

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlf.986-86.42.21  Fax:986-86.32.21 /  A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63

Regulación de 20ºC a 40ºC. 
Temp. máx. alimentación 80ºC 
Presión máx. trabajo 10 bars. 

Regulación de 30ºC a 70ºC. 
Temp. máx. alimentación 100ºC 
Presión máx. trabajo 10 bars. 

Ventajas 
• Fabricadas en latón resistente a la deszincificación. 
• Permiten mentaner constante la temperatura del A.C.S. 
• Proporcionan un caudal elevado. 
• Alta calidad, asociada a vida prolongada de la  válvula. 
• Protección interna anticalcárea.  
• Opcionalmente, pueden estar equipadas contra  las   quemaduras 
en caso de corte de suministro  del agua fría. 
• Proporcionan protección  eficaz contra la legionela. 

Características técnicas 
• Campo de regulación; 30ºC-70ºC. 
• Presión mín. de trabajo: 0,3 bar. 
• Presión máx. de trabajo: 14 bar. 
• Caudal máx.: 50 l/min. 
• Temp. máx. de trabajo: 100º C. 
Ventajas 
• Tª constante en el punto de consumo. 
• Función de mezcla automática sin energía 
auxiliar. 
• Elevado caudal de suministro de A.C.S. 
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Referencia Medida Longitud PVP

979521766 25-60 130mm 199,00 Referencia Medida Longitud PVP

979521769 25-60 180mm 199,00 979523842 25/40 130mm 163,00

979521767 25-80 180mm 219,00 979523850 25/40 180mm 163,00

979521770 32-60 180mm 199,00 979523845 25/60 130mm 175,00

979523510 25-100 180mm 378,00 979523853 25/60 180mm 175,00

979523856 25/80 180mm 179,00

979523857 32/80 180mm 265,00

Referencia Medida Longitud PVP Referencia Medida Longitud PVP

979521766 20-40 130mm 184,00  979525414 20/40 130mm 282,00

979521769 20-60 130mm 184,00  979525416 20/80 130mm 316,00

979521767 25-40 130mm 184,00  979525418 25/40 130mm 282,00

979521770 25-60 130mm 184,00  979525419 25/60 130mm 292,00

979523510 32-80 180mm 488,00  979525435 25/60 180mm 292,00

979525436 25/80 180mm 315,00

 

VALVULAS DE ZONA DESMONTABLES

PARTE VALVULAR 2 VIAS PARTE VALVULAR 3 VÍAS ACTUADOR NORMALMENTE CERRADA EN A

Artículo P.V.P.

50014200 74,380

Medida Artículo P.V.P. Medida Artículo P.V.P. 50024200 80,620

1/2" 39104000 32,118 30,300 1/2" 49104000 32,966 31,100  

3/4" 39204000 28,950 30,810 3/4" 49204000 29,520 31,400

1" 39304000 30,400 32,350 1" 49304000 31,050 33,050

VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

3 VIAS Y 3 HILOS_MOD. VU4044C 2 VIAS Y 5 HILOS_MOD. VU4043H
  

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

V4044C1189 3/4" V4043H1114 3/4"

V4044C1312 1" V4043H1122 1"

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlf.986-86.42.21  Fax:986-86.32.21 /  A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63

CIRCULADORA ELECTRONICA CALEFACCION NMT MINI CIRCULADORA ELECTRONICA CALEFACCION NMT PLUS

CIRCULADORA PARA A.C.S. 3 Velocidades MODELO SAN CIRCULADORA A.C.S.y CALEFACCION NMT MINI PRO

CONSULTAR CONSULTAR

• Motor de histéresis 230V 50Hz 
• Sin tensión 

• El obturizador retorna por sí mismo a la posición de partida 

• Longitud cable 60 cm 
• Opción bajo pedido con motor de 24V 

• Actuador desmontable sin necesidad de vaciar la instalación. 
• Longitud cable 60 cm. 

■ Controlan la temperatura, conjuntamente con termostatos, en 

instalaciones de calefacción por zonas.  
■ Retorno por muelle 
■ Temp. medio 5 ... 88 oC 
■ Máx. presión 20 bar 
■ Alimentación 230 Vac | 9,2 VA  
■ Indicación de posición: En cuerpo de motor 
■ Acción sin tensión: válvula cerrada   
■ Long. cable 1 m 

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada.  
Sistemas de calefacción por agua caliente, sistemas industriales de circulación, sistemas de agua fría y de climatización .  
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DE 3 VIAS Y 2 HILOS 2 VIAS Y 2 HILOS

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

4791 04 1/2" 58,46 42 4790 04 1/2" 55,32 42
4791 05 3/4" 60,03 49 4790 05 3/4" 58,46 47
4791 06 1" 67,85 59 4790 06 1" 64,72 54

3 VIAS Y 5 HILOS 2 VIAS Y 5 HILOS
ON/OFF CON MUELLE Y RETORNO ON/OFF CON MUELLE Y RETORNO

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

4793 04 1/2" 64,72 54 4792 04 1/2" 61,59 51
4793 05 3/4" 66,28 56 4792 05 3/4" 64,72 53
4793 06 1" 74,10 64 4792 06 1" 70,97 61

 

VASO PARA AGUA CALIENTE Y FRIA SANITARIA - ACS 

Medida P.V.P.

3/4" 5L 8b 53,65 • Presión precarga: 2,5b

3/4" 8L 8b 58,36 • Menbrana fija intercambiable

3/4" 12L 8b 62,22 • Brida de acero cincada

3/4" 18L 8b 69,74 101,68

1"  25L 8b 82,46 168,69

38,71 216,06

42,17

80,3

   

VASO EXPANSION CERRADOS PARA CALEFACCION - ERE
555,75

945,12

 

Medida P.V.P.  

5L 6b 50,25

8L 6b 51,06

12L 6b 62,55 MEMBRANA RECAMBIABLE MEMBRANA RECAMBIABLE 340,84

18L 6b 58,80 P.V.P. Medida P.V.P.

25L 6b 84,55 163,05 200L 6b 539,29

35L 5b 132,17 265,00 300L 6b 795,43

VASOS DE EXPANSION SOLARES 

MEMBRANA MEMBRANA

FIJA RECAMBIABLE

Código Medida P.V.P. P.V.P.

R8008241S4 3/4" 8L 8b 67,97 155,98

R8012241S4 3/4" 12L 8b 82,05 230,66

R8018241S4 3/4" 18L 8b 90,28 444,84

R8025241S4 3/4" 25L 8b 102,37

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlfs.:986-85.77.55   Fax:986-86.32.21 / A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63

R8050281S4

UR025231S4

UR018231CS

3/4" 40L 10b

Medida

UR300471CS

UR200471CS

Código

R8040281S4

3/4" 50L 10b

Código

UR012231CS

R1008231CS

R1005231CS

Código

1"  80L 6b

3/4" 50L 6b

Medida

UR080371CS

UR050271S4

Código

UR035231S4

R1005223S4

Código

R1018223S4

R1012223S4

R1008223S4

R1025223S4

R8100381S4 3/4" 100L 10b

■ CONSTRUCCIÓN EN LATÓN. 

■ EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA, ISO 228/1. 

■ APLICACIÓN AGUA FRIA O CALIENTE. 

■ TEMPERATURA FLUIDO < 94ºC. 
■ TEMERATUA AMBIENTE < 40ºC.  

■ PRESION MAXIMA DE TRABAJO 2 BAR. 
■ PALANCA FUNCIONAMIENTO MANUAL 
■ MUELLE DE RETORNO.  

■ CONSTRUCCIÓN EN LATÓN. 

■ EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA, ISO 228/1. 

■ APLICACIÓN AGUA FRIA O CALIENTE. 

■ TEMPERATURA FLUIDO < 94ºC. 
■ TEMERATUA AMBIENTE < 40ºC.  

■ PRESION MAXIMA DE TRABAJO 2 BAR. 
■ PALANCA FUNCIONAMIENTO MANUAL 
■ MUELLE DE RETORNO. 
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Manómetro de GLICERINA  Manómetro de Ø50 Termómetro BIMETALICO Termómetro contacto de tubería

Caja de acero inox de Ø64 Vaina 1/2" M

Radial Radial Calefacción: 0-120ºC

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Calefacción: 0-120ºC

1R6304 0-4 bar 14,80 12,2 .0R5004 0-4 bar 6,15 5,66 361655 65x50 9,59 7,3

1R6306 0-6 bar 14,80 12,2 .0R5006 0-6 bar 6,46 5,66 361805 80x50 11,53 11,06 Código Medida P.V.P.

1R6310 0-10 bar 14,80 12,2 .0R5010 0-10 bar 6,46 5,66 361651 65x100 12,72 11,92 362120 65mm 5,63

1R6316 0-16 bar 14,80 12,2 .0R5016 0-16 bar 6,46 5,66 361801 80x100 13,18 12,643

Posterior Posterior

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

1P6304 0-4 bar 15,53 12,6 .0P5005 0-4 bar 6,78 5,36 A.C.S.: 0-60ºC

1P6306 0-6 bar 15,53 12,6 .0P5006 0-6 bar 6,78 5,36 Código Medida P.V.P.

1P6310 0-10 bar 15,53 12,6 .0P5010 0-10 bar 6,78 5,36 365060 65x50 9,80 7,6

1P6316 0-16 bar 15,53 12,6 .0P5016 0-16 bar 6,78 5,36 365160 65x100 11,45 10,9

Termostato inmersión simple Termostato contacto Termostato blindado Termostato contacto 
Mod. C/2000 muelle sujección bulbo y capilar bulbo y capilar recubierto

30+90ºC Mod. B/2000 Mod. F/2000 _ 30+90ºC Mod. TR2 _ 0+90ºC

 

Código Vaina P.V.P.

3C2000 50mm 28,09 24,85 16,25

3C2001 100mm 28,09 Código Medida P.V.P. Código Largo P.V.P. Código Largo P.V.P.

3C2002 240mm 28,09 3B2000 30-90ºC 18,24 3F2000 1,5m 21,79 540359 1,5m 15,95

Vaina de cobre   541422 3,0m 18,39

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlfs.:986-85.77.55   Fax:986-86.32.21 / A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63
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Digital CH-110 Mecánico on/off  

P.V.P. Código P.V.P.

 63,00 31  36 RA100 19,22 18,13

 

STANDARD MT-200 Digital Todo/Nada DT-200 INTERRUPTOR ON/OFF MT-200

Código P.V.P. Código P.V.P. Código P.V.P.

T6360A1079 24,50 22 T6620B1008 53,50 48 T6360C1000 44,00 39,52

   

 

Digital programable semanal C-55AX Analógico DIARIO CM-31 Digital DIARIO CM-901

Código P.V.P.

Código P.V.P. T6631B1005 76,00 66 Código P.V.P.

C55AX 86,75 60 CMT901A1036 140,00 125

Digital SEMANAL CM-907 Digital SEMANAL CMT-507

Código P.V.P. Código P.V.P.

CMT907A1033 190,25 171 CMT507A1007/U 73,50 60

 

RADIO FRECUENCIA SEMANAL CM-927 RADIO FRECUENCIA SEMANAL CM-727  

  

Código P.V.P. Código P.V.P.

CMT927A1031 307,00 275 CMT727D1024 206,00 185

 

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlfs.:986-85.77.55   Fax:986-86.32.21 / A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63
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