
 

 

50 litros 80 litros 100 litros 150 litros 200 litros 300 litros

Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo
E20-50 E20-80 E20-100 E20-150 E20-200 E20-300

3020010050 3020010080 3020010100 3030010150 3030010200 3030010300

755€   873€   940€   1.145€   1.380€   1.890€   

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro

42cm 42cm 42cm 53cm 06cm 60cm

Altura Altura Altura Altura Altura Altura

80cm 103cm 123cm 130cm 131,5cm 184,5cm

Peso Peso Peso Peso Peso Peso

17kg 21kg 33kg 44kg 58kg 76kg

50 litros 80 litros 100 litros 150 litros 200 litros

Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo
E20-50 E20DP-80 E20DP-100 E20DP-150 E20DP-200

3021100050 3021100080 3021100100 3031100150 3031100200

812€     889€         935€         1.140€      1.385€    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro

42cm 42cm 42cm 53cm 06cm

Altura Altura Altura Altura Altura

80cm 103cm 123cm 130cm 131,5cm

Peso Peso Peso Peso Peso

17kg 21kg 33kg 44kg 58kg

C. ESGON, S.L.  Pontevedra  Tlfs.: 986-85.77.55  986-86.42.21   Fax: 986-86.32.21 / A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.62

Vertical

Doble Posición

E20

E20DP

La resistencia eléctrica es de cartucho de acero inox Duplex 2205 y va sumergida en la cuba, así como los sensores de temperatura del 
agua que permitirán la lectura y regulación de la misma mediante los botones que contiene el cuadro de eléctrico. 
 
Disponen de una válvula de seguridad y retención a la entrada (tubería de agua fría) para evacuar las sobre presiones que se produjeran por el 
incremento de temperatura. Esta vávula se ha de conducir a un desagüe. 
 
Están diseñados para trabajar a 8 bar. La temperatura de diseño es de 90ºC, resistiendo tanto la acción del agua potable a esta temperatura 
como la del cloro disuelta en la misma. 

Aislamiento de poliuretano y acabado exterior con carcasa blanca de poliester reforzado con fibra de vidrio 

 Familia 27.3


